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e pos ng‘\

Navi Path Setarea soft-ului de navigatie

Informatii sistem | Aici puteti reseta dispozitivul la setarile implicite din
fabrica si sa puneti in aplicare resetarea GPS-ului si
calibrarea ecranului tactil.

7.1 Setari volum
Setarea volumului este prezentata in Figura 7-2:
1. Ajustarea volumului boxelor; 2. Setarea ,Screen Click Sound” (sunetului

tastaturii).

Figura 7-2: Intgfagé setare volum
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(=) Tnchid Apasati pentru a iesi din aplicatia de ajustare a
nchide volumului;

Sistemul furnizeaza zece niveluri de volum (de la

@ Volum - silentios la maximum); apasati pentru a micsora

volumul cu un nivel;
Sistemul furnizeaza zece niveluri de volum (de la
Volum + silentios la maximum); apasati pentru a mari volumul

cu un nivel;
Sunetul N A .
" Apasati-l pentru a selecta Tare, Incet sau Oprit.
tastaturii ’
Volumul Liniile rosii aratd nivelul volumului; o linie indica un
curent nivel

7.2 Setare luminozitate
Setarea luminozitatii ecranului se face prin ajustare, astfel cum este prezentat in
Figura 7-3:
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." i - - a -
Figura 7-2: Interfata setare luminozitate

Tnchideti Apa_sat_| _p?p_tru a iesi din aplicatia pentru setarea
’ luminozitatii

Luminozitate Apasati pentru a scadea luminozitatea cu cate
scazuta un nivel pana la minimum
Luminozitate Apésati pentru a scaddea luminozitatea cu cate
ridicata un nivel pana la maximum

. Apasati pentru selectarea Intotdeauna ON, 10s,
Ajustare ’

30s,1m,2m,3m

Af|$_area_ g Liniile galbene reprezinta luminozitatea curenta
luminozitatii

pag.37



o possmres o Manual utilizare GPS-MSOGS@

7.3. Setare data si ora
Setarea datei si a orei sunt prezentate astfel:
& Date Time Setting -

R A A AR
2003-01-01  18:38  [Jazem

¥ ¥

V@W @

Figura 7-3: Interfata setare dat3 siora
1. Apasati pe [ Ea A ] sau pe [ B2 | pentru a seta anul, luna, ziua, ora si minutele
2. Apasati [@ ] sau [9 ] pentru a selecta fusul orar.
7.5 Setare limba
Setarea limbii se face astfel cum este prezentat in Figura 7-4:
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fi1 ) Language Setting _

1. English

[ i — -
Figura 7-4: Interfata setare limba

Apasati pe butonul [ ]sau[ ] de pe bara cu limbile dispozitivului pentru a
selecta limba.

7.5 Informatii sistem
Setarea informatiilor de sistem este prezentata in Figura 7-6:
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. .. e
Figura 7-5: Interfata setare informatii de sistem

7.6 Calibrare

Apésati pe butonul [ = ] pentru a deschide interfata ,Calibrare ecran tactil”
(astfel cum este prezentat in Figura 7-7); apasati pe iconita din centru cu creionul
pentru touchscreen si cursorul se va misca spre centru, in coltul din stanga sus,
coltul din stanga jos, coltul din dreapta sus si coltul din dreapta jos pana la
pozitionarea corecta. Sistemul va inchide automat interfata si va reveni la
interfata sistemului.
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Figura 7-6: Calibrare ecran tactil

7.7 Revenire la setarile din fabrica

Apasati pe butonul [Restore Set] pentru a vizualiza interfata ,Setari din fabrica"
(astfel cum este prezentat in Figura 7-8); apasati pe butonul [@] pentru a
reseta dispozitivul la setarile din fabrica; apasati pe [@] pentru a inchide
interfata ,Setari din fabrica”.
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Figura 7-7: Interfata setari din fabrica
7.8 Informatii GPS
Apasati pe butonul [GPS Info] pentru a vizualiza interfata ,GPS Information"
(astfel cum este prezentat in Figura 7-9); apasati pe butonul [Reset ] pentru a
pune in aplicare resetarea GPS-ului.

Latitude:
[
Anitude:

Speed:
UTC: 2003/01/01 15:07:18

Yy /i ( ) 10000000000

Figra 7-8: Interfata resetare GPS
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Capitolul 9 Specificatii tehnice
Specificatiile acestui produs pot fi modificate fara a fi nevoie de notificari
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prealabile.
Dimensiuni Aprox. 134mm X 82.7mm X 12.1mm
Greutate Aprox. 210 grame

Card de memorie si
capacitate suportate

32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G

Baterii

Baterie cu litiu inclusa, 1300mAH/3.7V

depozitare si transport

Difuzor 2W@40hm

Casti 20 mW/320hm

Audio WMA/MP3/WAV
Video AVIMPEG\MPG
Imagini JPG/JPEG/BMP/PNG
Ebook TXT

Temperatura de lucru -10°C ~ 55°C
Temperatura 20°C ~ 70°C

Umiditate permisa

35% ~ 70%(40°C)

Umiditate permisa
pentru depozitare si

30% ~ 85% (40°C)
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transport

Presiune atmosferica

86KPa ~ 106KPa

Limba

Spaniola, portugheza, engleza etc.

Capitolul 10 Probleme si solutii

Daca navigatorul GPS nu functioneaza, va rugam sa verificati solutile de mai jos. Daca
problema persista, va rugam sa contactati centrul nostru de servicii pentru clienti.

Dispozitivul nu
porneste

Probleme Cauze Solutii
Bateria este Incarcati sistemul cu sursa de
descarcata alimentare externa si incarcati bateria

Comutatorul electric
pentru incarcarea
acumulatoarelor este
inchis

Orientati in sus comutatorul electric
pentru incarcarea acumulatoarelor

Dispozitivul se opreste
n timpul utilizarii

Bateria este
descarcata

Porniti sistemul cu o sursa externa de
energie si incarcati bateria

Dispozitivul nu
afiseaza nimic pe
ecran; imaginea este
neclara

Luminozitatea ecranului
este prea mica. Lumina
de fundal este oprita
automat

Ajustati nivelul luminozitatii apasand pe
ecranul LCD cu creionul pentru ecran
tactil. Lumina de fundal se va reaprinde.
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Probleme

Cauze

Solutii

Butoanele de pe ecran
nu functioneaza
corespunzator

Ecranul tactil nu este
calibrat.

Recalibrati ecranul tactil.

Nu exista sunet in
timpul redarii fisierelor

Volumul este prea mic

Mariti volumul

Castile nu sunt
conectate corect.

Conectati castile in mod corespunzator

Dispozitivul nu poate
accesa calculatorul

Cablul USB nu este
conectat corect

Conectati cablul USB in mod
corespunzator

Dispozitivul nu
receptioneaza
semnale GPS

Acest lucru depinde de puterea
semnalelor satelitilor GPS din zona in
care va aflati. Asteptati trei minute
pentru a receptiona semnalele

Datele hartii lipsesc

1. Exista fisiere cu harti stocate pe disc.
2. Contactati agentul dvs sau un dealer
pentru a cere parola necesara la
reactivarea functiei de navigatie.
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RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE S| ELECTRONICE UZATE
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifica faptul ca
produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obisnuit.
Nu aruncati aparatul la gunoiul menajer la sfarsitul duratei de
functionare, ci duceti-l la un centru de colectare autorizat pentru
reciclare .In acest fel veti ajuta la protejarea mediului inconjurétor si
veti putea impiedica eventualele consecintte negative pe care le-ar
avea asupra mediului si sanatatii umane.

I Fentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:
- Contactati autoritatile locale;

- Accesati pagina de internet: www.mmediu.ro

- Solicitati informatii suplimentare la magazinul de unde ati achizitionat

produsul

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate
si conformitate electromagnetica
Acest produs nu contine materiale periculoase pentru mediul
ROHS fnconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent si agenti
inflamabili bromurati: PBB si PBDE).
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